NABIDKA TEPLOVODNIHO MYCIHO STROJE SE SPALOVACIM MO TOREM

Neptune 7-61 PE

Objednavaci éislo
106239540

Technicka data

Cerpadlo

Tlak bar/Mpa|220/22
Cistici uginek kg/sila|6,1
Pritok vody max. I/h{1120
Pritok vody min. I/h{1010
Pocet pistd ks|4
Keramické pisty ano
Saci vyska m|2
Max.teplota pfitékajici vody T 4o
Teplota ohievu vody (voda/para) T 180/150
Motor

Vykon HP|13
Honda GX 340 palivo|benzin
Velikost nadrze 1125
Cerpadlo ot/min|1450
Vym énik

Senzor plamene ano
Nadrz na palivo-nafta 1157
Spotieba paliva (deltaT=45T) kg/hod @4,4
Standardni vlastnosti

Hmotnost kg|170
Rozmér d xvx$§ mm|1100x700x980
Vysokotlak& hadice m/pr.|15/DN8
Standardni p FisluSenstvi

Ergo pistole Ergo 2000
Ergo 3000 nastavec Tornado
Ergo 3000 rota¢ni tryska s nastavcem ne
Tornado Plus tryska ano
Nadrz na cistici prostiedky ne
Navijeci buben na vysokotlakou hadici ne




